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ADITIVO AE-14 
 ANTIESPUMANTE LIBRE DE SILICÓN PARA SOLUCIONES O 
EMULSIONES ACUOSAS 
 HOJA DE APLICACIÓN     

  BENEFICIOS 

» Previene la formación de espuma en 
emulsiones y soluciones acuosas utilizadas 
en procesos industriales  

» Mejora las propiedades de expulsión 
de aire entrampado de las emulsiones 
y soluciones  

» Controla la generación y acumulación 
de espuma   

                                 APLICACIONES 

El ADITIVO AE-14 es un producto dispersable 
en agua compuesto de ingredientes orgánicos 
modificados para no afectar en ninguna forma 
los productos industriales.  

El ADITIVO AE-14 es efectivo aún en sistemas 
de alta presión.  

PROPIEDADES 

PROPIEDAD VALOR TIPICO 

Apariencia 
Fluido ámbar opaco, 
viscoso, olor típico 

Viscosidad 
@25°C. 

1.000 +/- 100 mpas 

Densidad @25°C. 1.000 +/- 0.05 g/cc 

  
 

 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

Este producto se surte en tambores de 200 
Kgs. o porrones de 50 Kgs., hay 
disponibilidad de otras presentaciones las 
cuales se pueden considerar en base a sus 
requerimientos.  

Antes de usar este producto, consulte la Hoja 
de Datos de Seguridad (HDS) para 
instrucciones sobre el manejo seguro del 
mismo.  Para proteger el Medio Ambiente, el 
producto deberá ser dispuesto de manera 
segura y siguiendo los reglamentos 
gubernamentales aplicados a su planta para 
este asunto. 

La caducidad de este producto es de seis 
meses. Transcurrido este período, y antes de 
utilizar nuevamente este material, se deberán 
revisar sus propiedades para verificar que el 
producto este dentro de los parámetros de 
calidad establecidos.  

 
 


